RESPOSTAS AS SUGESTOES RECEBIDAS NA CONSULTA
PUBLICA N° 004/2021

Respostas ao fornecedor PHILIPS:

ITEM 1 - Acataremos a inclusdo do termo NOVO para evitar qualquer interpretacao
equivocada. Mas salientamos que até o momento, o HCPA nao adquire equipamentos
remanufaturados ou usados, mesmo que sejam atestados pelo fabricante.

ITEM 2.a - Nao sera acatada a sugestdo, pois estativa de teto ndo atende ao projeto
estrutural do ambiente de instalagao.

ITENS 12 a 21 - Caracteristicas Gerais - E possivel a assinatura de termo de
confidencialidade para as informacdes que sao revestidas de sigilo industrial/propriedade
intelectual.

Demais itens - Ndo ha necessidade de aceitarmos as demais sugestbes, pois nao
restringem a participagcado da Philips no certame, porém possuem potencial de restringir a
participacdo de outros fornecedores que atenderiam os critérios técnicos estabelecidos pela
equipe medica.

Respostas ao fornecedor SHIMADZU:

Distancia fonte-detector com variagao de 25 cm - Nao sera acatada pois causa prejuizo aos
pacientes com maiores espessuras e a protecdo Radioldgica quando diminui a distancia do
paciente em relacao a fonte de radiagao.

Angulacédo do brago suporte “L” - Nao sera acatada a sugestao, pois estativa de teto nao
atende ao projeto estrutural do ambiente de instalagdo. Quanto a angulagéo de 90° sera
acatada a sugestao.

Corrente de 0,3 a 30 mA - Nao sera acatada pois causa prejuizo ao imageamento de
paciente ou estruturas mais densas.

Capacidade térmica do anodo - 2,1 MHU - Nao sera acatada pois pode restringir o uso do
equipamento em procedimentos criticos, caracteristicos de um hospital escola.

Focos fino e grosso - Sera acatada a sugestao de alteragao.

Profundidade de 12 bits/pixel - esta caracteristica afeta diretamente a qualidade da imagem,
sendo que a maioria dos fabricantes ja disponibilizam profundidade de 16 bits/pixel. Nao
sera acatada a sugestao.

DSA com taxas de 0,1 a 15 frames/s - N&o sera acatada pois apenas restringe a
participacao de outros fornecedores que atendem a necessidade técnica para subtragao
digital. Considerando otimizacido da dose, sabe-se que quanto menor o niumero de quadros
menor a dose em modo registro.



Sobreposicdo 3D (CT) - Nao sera acatada pois ndo atende a necessidade clinica do
hospital.

Respostas ao fornecedor CANON:

ITEM 9.1.xvi. Planejamento de implante de endopréteses, com analise e medidas completas
de vias de acesso com medidas de diametros, tortuosidades, entre outras; - Nao
acataremos a sugestao pois entendemos que nao existe subjetividade na descri¢ao.

ITEM 9.Lviii. Procedimentos cardiacos estruturais e implantes vasculares (TAVI) -
Entendemos que a demanda corresponde a um software dedicado conforme descreve o
item 9.1 (“Pacotes de software para:”).

ITEM 5.c.i - No modo radiografico , no minimo 20 mA a 800 mA - sera acatada a sugestao.

ITEM 14.e - Certificado de adequacao de blindagem do cabecgote (tubo de raios X) - Nao
sera acatada a sugestdo, pois o hospital necessita de certificado de adequacdo de
blindagem do cabecote (tubo de raios X), emitido pelo fabricante em condi¢cdes de ensaio
de fuga de cabecote, conforme Instrucdo Normativa n°® 91/2021-ANVISA. Essa é uma
avaliagdo realizada obrigatoriamente pelo fabricante, em ambiente controlado, em
conformidade com os documentos da ABNT NBR IEC.

ITEM 17. Nao sera acatada a sugestdo, e o fornecedor devera atestar a aptidao dos
participantes, e fornecer treinamento que a atenda a RDC 330/2019-ANVISA - Artigo 15:



